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ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

ЦЕ ПОСІБНИК ПОСТАЧАЄТЬСЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА І СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОБЛАДНАННЯ І ПОВИНЕН 
БУТИ ПЕРЕДАНИЙ КОРИСТУВАЧУ РАЗОМ З ПАЛЬНИКОМ. МИ ПРОСИМО КОРИСТУВАЧА ЗБЕРІГАТИ 

ЦЕ ПОСІБНИК ПРОТЯГОМ УСЬОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЛЬНИКА.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Цей посібник надається користувачеві як невід’ємна частина пальника. Уважне ознайомлення посібника
дозволить отримати важливі відомості про монтажі, експлуатації, 

безпеці та консервації пальника. Пальник може бути встановлений лише кваліфікованим персоналом, 
відповідно до чинних положень законодавства та на підставі цього посібника.
Неправильний монтаж може спричинити травми людей та матеріальні збитки, за які виробник не несе 
відповідальності. Перед початком будь-яких робіт з консервації або ремонту необхідно обов’язково 
вимкнути електроживлення, від’єднавши штепсельну вилку.

• Слід переконатися, що діафрагми на вході з пальника не забиті.
• У разі перепродажу пальника або всього пристрою, в якому він встановлений, слід передати цей 

посібник, щоб наступний користувач міг з ним ознайомитися.
• У разі будь-яких змін або доповнень до комплектації пальника слід використовувати тільки 

оригінальні деталі, поставлені виробником.
• Пальник може використовуватися виключно для тих цілей, для яких він був призначений. 

Будь-яке інше застосування вважатиметься неправильним, а отже, небезпечним. 
Постачальник пальника не несе жодної відповідальності за збитки,
що виникли внаслідок неправильного монтажу та недотримання цього посібника.

Пальники CTB 400/400KTS пристосовані до роботи на чистому якісному маслі та на відпрацьованих 
маслах,   таких   як:   відпрацьоване,   моторне,   трансмісійне,   гідравлічне   масло та компонент 
пластмас – фракція (KTS-F).

*Стосується лише пальника CTB 400 KTS.

УВАГА!

Категорично забороняється використовувати трансформаторне, конденсаторне масло, бензин 
та розчинники!

http://www.firmamtm.pl/
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Рис. 1.

2. ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПАЛЬНИКІВ

• Пальник повинен бути встановлений у відповідному приміщенні, що має вентиляційні отвори, 
відповідно до вимог чинних законодавчих положень, які забезпечують приплив достатньої кількості 
повітря для спалювання.

• Перед тим, як підключити пальник, слід переконатися, що він пристосований до існуючих умов 
живлення (електроенергія, паливо).

• З міркувань безпеки пальник повинен бути ефективно заземлений, а система електропостачання 
виконана відповідно до чинних положень закону.

• Перед запуском пальника та принаймні раз на рік кваліфікований персонал повинен 
виконати такі дії:

a. визначити кількість палива, що подається, відповідно до потужності пальника,
b. перевірити систему подачі палива на герметичність та прохідність,
c. визначити кількість повітря, що подається для спалювання, таким чином, щоб досягти 
ефективності спалювання на рівні, передбаченому окремими положеннями закону,
d. перевірити роботу пальника з урахуванням якості спалювання так, щоб уникнути перевищення 
допустимих значень викидів шкідливих речовин в атмосферу,
e. переконатися, що система управління та захисту працює правильно,
f. переконатися, що система відведення конденсату працює правильно,
a. переконатися, що копія інструкції з експлуатації пальника доступна в приміщенні 

котельні.

УВАГА!
У разі повторюваних аварійних вимкнень пальника забороняється продовжувати ручний запуск. Слід 
зв'язатися зі службою технічного обслуговування для усунення аварії. Недотримання цієї вказівки 
загрожує серйозною аварією всього нагрівального пристрою.

РОЗМІРИ ПАЛЬНИКА (мм).

Модель: A B C D E F øG H
мін. макс.

L N X

CTB 400/400KTS 770 420 423 460 310 350 135 120 160 150 200 3/8’’

http://www.firmamtm.pl/
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель: CTB 400/400KTS
Нагрівальна потужність макс. кВт 450

мін. кВт 250
макс. ккал/го

д
387000

хв. ккал/го
д

215000

Максимальна витрата палива* л/год 42
Напруга живлення В/Гц 230/50
Витрата електроенергії пальником Вт 850
Споживання електроенергії нагрівачами Вт 900
Мінімальні вимоги до компресора л/хв. 130

* Вимірювання витрати палива виконано на паливі KTS-F. Теплотворність палива 38,5 МДж/літр.

МОНТАЖ ПАЛЬНИКА

1. Стандартний комплект поставки:

• Штепсель живлення та керування пальника (європейський 7-контактний роз'єм).
• Фланець кріплення пальника.
• Ущільнювач фланця з матеріалу, що не містить азбесту.
• Шнур, що ущільнює монтажний фланець.
• Гвинти та підкладки для кріплення фланців.
• Насосний комплект (насос з електричним двигуном).
• Масляний фільтр багаторазового використання, фільтр з підігрівом 100 Вт (стосується пальника KTS).
• Ця інструкція з експлуатації з гарантією.

2. Монтаж до нагрівального пристрою:

Рис. 2.

Пальник слід прикріпити до торцевої плити котла або нагрівальної установки за допомогою кріпильного 
фланця (2) з дотриманням порядку, представленого на схемі вище (Рис. 2.). Для безпеки, після монтажу 
пальника, слід затягнути контргайку (1).

1 - Гвинт, що блокує трубу полум'я
2 – Монтажний фланець
3 – Гвинти кріплення фланця
4 – Ущільнювач фланця
5 – Ущільнювальний шнур

УВАГА!
Пальник слід встановлювати виключно у вертикальному положенні відносно основи, на якій 
встановлено нагрівальний пристрій.

http://www.firmamtm.pl/
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3. Підключення системи стисненого повітря

Для подачі стисненого повітря до пальника слід 
підключити до нього трубу, закінчену з'єднувачем 
повітря типу DN 7,2 у місці, позначеному на рис. 3.
Стиснене повітря необхідне для правильної роботи 
пальника. Для запобігання його роботі у разі 
відсутності або зменшення тиску повітря до 
необхідного значення, застосовано датчик, що 
відсікає живлення паливного насоса. Відсутність 
тиску спричиняє вимкнення паливного насоса.

УВАГА!
Максимально допустимий тиск повітря, 
підключеного до пальника, становить 8 бар.

Рис. 3.

4. Підключення паливної системи

Паливна труба в сталевій оболонці постачається в 
розібраному вигляді, з монтажним фланцем та 
ущільнювачами. Наконечник трубопроводу ⅜” 
слід прикрутити до редуктора тиску палива (рис. 
4).

5. Конструкція паливної лінії

Рис. 4.

Паливна система повинна бути спроектована та виготовлена відповідно до польських норм. Слід 
також дотримуватися місцевих законодавчих положень.
Для конструювання паливної лінії рекомендуємо використовувати м'яку або тверду мідну трубу з 
внутрішнім перерізом 14 мм. Слід уникати утворення т.зв. «сифонів», в яких може накопичуватися 
повітря. Найкраще спроектувати проходження паливної лінії від насоса до пальника таким чином, щоб її 
проходження мало тенденцію до постійного підйому, що захистить систему від накопичення повітря в 
паливних каналах.

УВАГА!
У разі живлення пальника паливом KTS-F паливна система, фільтр і насос повинні бути захищені 
термічним способом, що дозволяє підігрівати паливну систему до 40ºC (+-5ºC). Як нагрівальний 
елемент можна використовувати кабель або нагрівальний мат з керуючим термостатом.

Рекомендовані діаметри паливних ліній з боку перекачування:

• ø 16 мм для довжини лінії до 15 м.
• ø 18 мм для довжини лінії понад 15 м.

http://www.firmamtm.pl/
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6. Електричне підключення

Живлення 230В/50Гц

Рис. 5.

STB Термостат перегріву 110°C.
ON/OFF Головний вимикач.
TS Термостат температури води/повітря.
LC Управління контрольною лампочкою аварії.
F Запобіжник.
P Живлення насоса, лічильника мотогодин.

УВАГА!
Електричну систему, що включає пальник, слід захистити вимикачем диференційного струму B16.

7. Електричне підключення насосного вузла
Насосний агрегат живиться безпосередньо від євроштекера пальника CTB.
Для електричного підключення насоса слід використовувати провід з перетином 3 x 2,5 мм². Двигун 

насоса слід підключити згідно зі схемою нижче (рис. 6):

• N - нуль
• B4 - фаза
• PN - заземлення

НАСОСНИЙ ВУЗОЛ

Рис. 6.

http://www.firmamtm.pl/
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Обмеження щодо довжини всмоктувальної лінії та висоти підйому всмоктуваного палива.

• Різниця між всмоктувальним поплавком і насосом не може перевищувати (H) 3 метри.
• Загальна довжина всмоктувальної лінії не може перевищувати (L) 5 метрів (насос — всмоктувальний кошик у 

поплавці).

Для збільшення проміжків між заправкою головного паливного бака, потрібно 
використовувати баки об'ємом не менше 1000 літрів. Рідше заправлення дозволить 
відстоятися забрудненням на дні бака. Для поліпшення чистоти всмоктуваного палива, 
всмоктувальний кошик слід оснастити всмоктувальним поплавком, завдяки якому паливо 
буде всмоктуватися з верхньої частини бака.

Рис. 7.

УВАГА!
Використовуючи паливо KTS-F, слід пам’ятати, що воно застигає при температурі нижче 15 °C. Щоб 
забезпечити його рідкий стан, необхідно підігрівати паливо в головному баку до температури, вищої за 
зазначену. Одним із способів підігріву бака є використання змійовика, підключеного до системи 
центрального опалення котла.

Паливний насос

УВАГА:

БАК

Вступний фільтр із 
зворотним клапаном

Ф
іл

ьт
р
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Повітря з
компресора 
Рмакс = бар

Масло з бака

8

Блок підігрівача масла та 
стисненого повітря

Гідравлічна схема пальника, одностороння система:

Рис. 8.

Опис позначень:

1. Масляний фільтр.
2. Паливний насос з двигуном.
3. Масляний електроклапан.
4. Редуктор тиску розпилюваного повітря.
5. Електроклапан повітря.
6. Регулятор тиску диференціальний (датчик роботи турбіни).
7. Регулятор тиску повітря (датчик мінімального тиску розпилювального повітря).
8. Манометр тиску повітря.
9. Розпилювальне сопло.
10. Вентилятор пальника, що подає повітря для спалювання.

http://www.firmamtm.pl/
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Димова труба
Система відведення топкових газів є дуже важливим елементом всієї опалювальної системи. З міркувань 
безпеки та для правильної роботи пальника конструкція димової труби повинна бути спроектована 
кваліфікованими фахівцями. Конструкція та спосіб виготовлення димової труби повинні відповідати 
чинним положенням будівельного законодавства.

Тяга димової труби
Для правильної роботи пальника рекомендується встановити регулятор тяги димової труби в системі 
відведення топочних газів. Цей регулятор слід відрегулювати таким чином, щоб вакуум у камері згоряння 
під час роботи становив не більше 0,1 мбар.

Вимірювання температури димових газів
Вимірювання температури димових газів слід проводити за допомогою ручного або електричного 
термометра, або за допомогою аналізатора димових газів. Вимірювання проводиться через отвір 
діаметром 8 мм, виконаний у трубі, що відводить димові гази, на відстані, що дорівнює подвійному 
діаметру труби та нагрівального пристрою.
Датчик температури повинен бути розташований у центрі потоку димових газів, у місці, де 
спостерігається найвища температура. Вимірювана температура повинна знаходитися в діапазоні від 
160°C до 240°C. Вище цього діапазону збільшуються втрати димоходу та погіршується ефективність 
пристрою.

Основне регулювання пальника
Регулювання пальника повинно здійснюватися обов'язково з використанням результатів контролю 
димових газів. Тільки таким чином можна гарантувати найбільш ефективні значення спалювання при 
одночасному збереженні максимальної чистоти димових газів для захисту навколишнього середовища.
Щоб в   ь правильно   виконати   аналіз   топочних   газів,   потрібно   наявність   зазначених   нижче 
вимірювальних пристроїв:
• точний вимірювач тяги димової труби,
• насос для вимірювання сажі,
• вимірювач двоокису вуглецю,
• термометр для вимірювання температури димових газів.

Усі вимірювальні значення повинні бути записані у формулярі контролю пальника. Вимірювання слід 
виконувати при робочій температурі нагрівального пристрою. У разі водяних котлів температура води в 
котлі повинна становити мінімум 60°C. Умовою отримання правильних результатів вимірювання є 
герметичність котла та системи відведення димових газів. Вимірювальний отвір ø8 повинен бути 
виконаний за нагрівальним пристроєм на трубі, що відводить димові гази, на відстані, що становить 
подвійний діаметр труби, на якій виконується отвір.

Налаштування тиску розпилювального повітря

Тиск розпилювального повітря слід встановити на 
редукторі (рис. 9) після фази розпалювання. 
Значення правильного тиску повітря становить 1,2 
бара. Зазначене значення є правильним для 
вказаного діапазону потужності пальника.

Рис. 9.
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Налаштування діафрагми повітря згоряння

У кожному пальнику, залежно від типу сопла, що 
використовується в ньому, на заводі 
встановлюється положення діафрагми, яка 
регулює приплив повітря до камери згоряння, у 
положенні, що дозволяє запустити пальник. 
Точне регулювання слід виконати під час 
першого запуску пальника, з урахуванням 
вимірювань сажі та CO₂.
Неправильне налаштування повітряної діафрагми
може перешкоджати запуску пальника або 
спричинити його неправильну роботу.

Регулювання пластини підйому та клапана  
повітря

Налаштування положення пластини підйому та 
клапана повітря призначені для точного 
встановлення складу суміші. Заводські 
налаштування повинні дозволити отримати 
відповідний склад без втручання в ці 
налаштування, використовуючи лише діафрагму 
згоряння Рис. 10.
Не рекомендується змінювати заводські налаштування.

У разі необхідності зміни заводських налаштувань, 
регулювання виконуємо згідно з інструкцією 
нижче:

Зміна положення пластини підйому

Регулювання здійснюється шляхом закручування 
або відкручування гвинта, розташованого з 
правого боку регулятора (рис. 11). Для визначення 
положення диска на регулювальній частині 
розміщена шкала, що вказує на налаштування. 
Позиція 1 визначає максимальне втягнення 
пластини підйому, а максимальне висунення 
позначено позицією 3.

Зміна положення клапана повітря згоряння

Рис. 11.

Для регулювання клапана повітря 
призначений регулювальний гвинт Рис. 12. Перед 
зміною його положення слід ослабити контргайку.

УВАГА!
Склад 
топочн
их

Рис. 10.
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, що викидаються в атмосферу, слід перевіряти двічі в опалювальному
сезоні або раз на 1000 годин роботи пальника. Рис. 12.
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Термостати управління

Функцією капілярних термостатів є підтримання 
заданої температури окремих нагрівальних блоків 
у пальника та її втрат у певний час.

Функції термостатів
№: 1 - Температура штанги сопла,

2 - Температура головного блоку,
3 - Термостат управління (що вмикає пальник).

Налаштування термостатів

Чисте гарне масло, відпрацьовані масла: 1 - 60°C, 
2 - 60°C, 3 - 55°C

KTS-F
1 - 40°C, 2 - 40°C, 3 - 35°C

Рис. 13

УВАГА!
Регулювання температури виконується за допомогою плоскої викрутки. Занадто висока
температура нагрівальних блоків може необоротно пошкодити нагрівальні елементи та перешкоджати роботі 
пальника.

Огляди пальника

Пальники CTB-400 та CTB-400 KTS — це пристрої, призначені для безперервної роботи цілий рік, які не 
потребують щоденного обслуговування. Однак, з огляду на експлуатаційний знос елементів пальника, 
рекомендується проводити сервісне обслуговування пристрою принаймні один раз на рік перед 
початком опалювального сезону. У разі пальників, що працюють цілий рік, без сезонної перерви, слід 
виконати сервісне обслуговування пальника після відпрацьованих максимум 2500 годин. Паливна 
система вимагає обслуговування в обсязі очищення фільтрів, що знаходяться в паливному баку, та 
фільтра точного очищення, розташованого перед насосом. Частота очищення фільтрів залежить від виду 
палива, що використовується для спалювання. У разі легкого паливного масла типу «Ekoterm» цей час 
можна продовжити навіть на кілька опалювальних сезонів. Незважаючи на це, виробник рекомендує, 
щоб фільтри очищалися перед кожним опалювальним сезоном. У разі застосування відпрацьованого, 
мінерального або рослинного палива рекомендується очищати фільтри раз на 700 годин роботи. Слід 
звернути увагу на стан відпрацьованої рослинної олії, чи не містить вона занадто великої кількості 
твердих фракцій, оскільки їх надмірна кількість спричинить значне скорочення часу між очищенням 
фільтрів. Рекомендується розміщувати на фільтрі палива, з «чистої» сторони, вакуумметр, який дозволить 
постійно контролювати стан забруднення фільтрів і дозволить уникнути можливої аварійної зупинки 
пальника.
До поточних заходів з обслуговування пальника належить також перевірка стану камери згоряння в 
пристрої, з яким пальник взаємодіє. Стан камери згоряння дозволяє визначити, чи правильно 
відбувається процес згоряння суміші. Мокра камера згоряння та темне забарвлення стінок свідчать про 
погане згоряння суміші, а суха камера, вкрита бежевим нальотом, свідчить про те, що процес згоряння 
суміші відбувається правильно.

3
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Аварійні стани:

СИМПТОМИ ПРИЧИНИ СПОСІБ РЕМОНТУ

Пальник не вмикається, немає 
сигналізації аварії

Пошкоджений автомат пальника 
Немає живлення на штепселі
пальника

Заміна автомата пальника 
Заміна запобіжника або

пошкоджених контактів

Вентилятор не обертається під 
час циклу запуску

Пошкоджений автомат пальника 
Пошкоджений конденсатор 

двигуна або двигун вентилятора Заміна

Вентилятор обертається,
пальник блокується у фазі 

вентиляції

Пошкоджений автомат пальника 
або фоторезистор. Пошкоджені 

дроти фоторезистора Заміна

Відсутнє живлення 
трансформатора запалювання, 
пошкоджений трансформатор, 
обрив або замикання проводів

запалювання, пошкодження 
ізоляторів або забруднення 

електродів, неправильна
установка електродів

Заміна

Регулювання електродів

Не відбувається 
запалювання палива 

після циклу
запуску, немає електричної 

дуги
Занадто низький тиск 
розпилювального повітря,
нижче 0,7 бар.

Відрегулювати тиск
розпилювального повітря 
рис. 9.
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Аварійні стани - продовження

СИМПТОМИ ПРИЧИНИ СПОСІБ РЕМОНТУ

Відсутність запалювання
палива після циклу запуску з 
електричною дугою (немає 
палива в соплі, паливний

насос не обертається)

Немає тиску в системі стисненого 
повітря (аварія компресора, 
закритий відсічний клапан)

Аварія 
електроклапана

повітря

Перевірити лінію стисненого 
повітря

Замінити

Відсутність запалювання
палива після циклу запуску з 
електричною дугою (немає 
палива в соплі, паливний

насос обертається)

Немає палива в баку

Забитий фільтр грубого 
очищення / Забитий 

фільтр тонкого 
очищення

Заповітрювана система 
всмоктування Аварія 
електроклапана

масла Забитий сопло Забитий 
канал

масла в блоці 
підігрівача 
Аварія насоса

Перевірити рівень палива 
Перевірити та очистити

паливні фільтри 
Випустити повітря з 
паливного насоса,

визначити негерметичність та 
усунути

Замінити електроклапан 
Вкрутити та очистити сопло 

Сервіс пальника

Замінити

Відсутність запалювання палива 
після циклу запуску з 

електричною дугою (паливо 
розпилюється в камеру

спалювання)

Негорюча речовина в паливі 
(наприклад, вода, охолоджуюча 

або гальмівна рідина) 
Неправильна установка або 

забруднення електродів
запалювання

Занадто низька температура масла 
на виході сопла Неправильний

склад паливно-
повітряної суміші

Перевірити паливо

Регулювання

Перевірити/замінити
термостата «TC»

Регулювання пальника
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Аварійні стани продовження

СИМПТОМИ ПРИЧИНИ СПОСІБ РЕМОНТУ

Детонаційне запалювання 
суміші

Неправильний склад паливно-
повітряної суміші, неправильна 

установка або забруднення 
електродів запалювання

Регулювання пальника, 
перевірити, чи немає в паливі 
бензину, розчинників та інших 

легкозаймистих, 
вибухонебезпечних речовин

Пульсуюча робота пальника 
(зникнення полум'я та

повторний запуск)

Закупорена або
заповнена повітрям 

паливна система

Очистити, видалити 
повітря, ущільнити або 

замінити
елементи паливної системи

Після запуску та
запалювання вимкнення 

пальника та чергові
спроби запуску

Занадто слабкий сигнал від 
фоторезистора

Неправильне регулювання 
пальника

Недостатньо повітря (димне 
полум'я)

Занадто багато 
розпилювального повітря 
(здування полум'я) Занадто 
багато повітря для горіння 
(відрив полум'я від

пластини підйому) 
Нерегулярна форма полум'я

Очистити або 
замінити 

фоторезистор

Відрегулювати пальник, 
перевірити рівень CO та CO2

Очистити фільтр або 
замінити сопло, можна 

очистити пластину підйому

УВАГА!

Визначення місця та ремонт пошкоджень пальника є дуже важливими для здоров'я та життя 
користувачів. Слід обов'язково дотримуватися правил техніки безпеки, а переданий після ремонту 
пальник повинен бути повністю справним, перевіреним та безпечним. У разі сумнівів слід віддати 
пальник виробнику для експертизи та ремонту.
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Крива на діаграмі показує приблизні значення тиску в камері, пропорційні досягнутій потужності пальника. 
Значення з діаграми були виміряні на контрольному посту. Умови запуску та роботи пальника залежать від 
конструкції камери згоряння, способу відведення димових газів та пускового навантаження.
Точні значення можна в зв'язку з цим розрахувати тільки експериментальним шляхом для даної установки.
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