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ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

ЦЕ ПОСІБНИК ПОСТАЧАЄТЬСЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА І СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОБЛАДНАННЯ І 
ПОВИНЕН БУТИ ПЕРЕДАНИЙ КОРИСТУВАЧУ РАЗОМ З ПАЛЬНИКОМ. МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО 
КОРИСТУВАЧА З ПРОХАННЯМ ЗБЕРІГАТИ ЦЕ ПОСІБНИК ПРОТЯГОМ УСЬОГО ТЕРМІНУ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЛЬНИКА

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ :
Цей посібник надається користувачеві як невід’ємна частина пальника. Уважне ознайомлення посібника

дозволить отримати важливі відомості про монтажі, експлуатації, 
безпеці та консервації пальника. Пальник може бути встановлений лише кваліфікованим персоналом, 
відповідно до чинних положень закону та на підставі цього посібника.
Неправильний монтаж може спричинити травми людей та матеріальні збитки, за які постачальник не несе 
відповідальності. Перед початком будь-яких дій з консервації або ремонту слід обов’язково вимкнути 
електроживлення, від’єднавши штепсельну вилку.
• Слід переконатися, що діафрагми на вході та виході з пальника не забиті.
• У разі перепродажу пальника або всього пристрою, в якому він встановлений, слід передати цей 

посібник, щоб наступний користувач міг з ним ознайомитися.
• У разі будь-яких змін або доповнень до комплектації пальника слід використовувати лише 

оригінальні деталі, поставлені виробником.
• Пальник може використовуватися виключно для тих цілей, для яких він був призначений. Будь-яке 

інше застосування вважатиметься неправильним, а отже, небезпечним. Постачальник пальника не 
несе жодної відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного монтажу та 
недотримання цього посібника.

Пальники CTB 80/180-KTS пристосовані до роботи на відходах палива, таких як: відпрацьоване, 
моторне, трансмісійне, гідравлічне масло та компонент пластмас – фракція (KTS-F).

УВАГА!
Забороняється використовувати моторне, конденсаторне масло, бензин та розчинники!

2. ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПАЛЬНИКІВ 

• Пальник повинен бути встановлений у відповідному приміщенні, що має вентиляційні отвори, 
відповідно до вимог чинних положень закону, які забезпечують приплив достатньої кількості повітря 
для спалювання.

• Перед тим, як підключити пальник, слід переконатися, що він пристосований до існуючих умов 
живлення (електроенергія, паливо).

• З міркувань безпеки пальник повинен бути надійно заземлений, а система електропостачання — 
виконана відповідно до чинних законодавчих вимог.

• Перед запуском пальника та принаймні раз на рік кваліфікований персонал повинен виконати такі 
дії:

a. визначити кількість подаваного палива відповідно до потужності пальника,
b. перевірити систему подачі палива на герметичність та прохідність,
c. визначити кількість повітря, що подається для спалювання, таким чином, щоб досягти 
ефективності спалювання на рівні, передбаченому окремими положеннями закону,
d. перевірити роботу пальника з урахуванням якості спалювання так, щоб уникнути перевищення 
допустимих значень викидів шкідливих речовин в атмосферу,
e. переконатися, що система управління та захисту працює правильно,
f. переконатися, що система відведення конденсату працює правильно,
g. переконатися, що копія інструкції з експлуатації пальника є у приміщенні котельні.

УВАГА! У разі повторюваних аварійних вимкнень пальника забороняється продовжувати 
ручний запуск пальника. Слід зв'язатися зі службою технічного обслуговування для усунення 
аварії. Недотримання цієї вказівки загрожує серйозною аварією всього нагрівального 
пристрою.
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МОНТАЖ ПАЛЬНИКА

1. У коробці, крім пальника, знаходяться такі аксесуари:

• Штепсель живлення та управління пальника (європейський 7-контактний роз'єм).
• Фланець кріплення пальника.
• Ущільнювач фланця з матеріалу, що не містить азбесту.
• Гвинти та підкладки для кріплення фланців.
• Насосний комплект (насос з двигуном).
• Масляний фільтр багаторазового використання.
• Ця інструкція з експлуатації з гарантією.

2. Монтаж до нагрівального пристрою:

Пальник слід прикріпити до торцевої плити котла та нагрівальної установки за допомогою кріпильного 
фланця. Спочатку прикрутіть фланець чотирма гвинтами до торцевої плити, не забуваючи підкласти 
ущільнювач (гвинти не затягуйте до кінця). Вставити і зафіксувати трубу пальника, закручуючи 
фланець. Кінець труби пальника повинен знаходитися всередині нагрівального пристрою. Докрутити 
до кінця чотири гвинти кріплення фланців.
Підключити паливний шланг до паливної лінії (перекачувальна частина), підключити еластичний шланг 
стисненого повітря (не входить до комплектації пальника) з приєднувальним патрубком, що знаходиться 
в нижній лівій частині пальника (з'єднання типу DN 7,2).

УВАГА!

Забороняється монтувати пальник іншим способом, ніж показано на малюнку 1.

Рис. 1.
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3. Електричне підключення: 

Роз'єми пальника виготовлені на заводі у вигляді одного гнізда на корпусі пальника. До пальника 
додається 7-контактний роз'єм типу ЄВРО («чоловічий»), що підходить до гнізда.

ГНІЗДО – на корпусі пальника, з правого боку, знаходиться гніздо управління та живлення пальника.

На схемі (рис. 2) позначені окремі приєднання з символами на штепселі, що дозволяє сервісним 
працівникам виконувати підключення кабелю, що керує пальником.

Штепсель до гнізда ЄВРО
→

Рис. 2.

Живлення пальника 230В/50Гц. 

Захисний провід PE (заземлення) 

Робочий нуль пальника

Сигнал для зовнішнього термостата 

Сигнал із зовнішнього термостата 

Зовнішній сигнал аварії пальника

Живлення паливного насоса

УВАГА! Пальник слід захистити запобіжником надструму   S191 B10.

4. Підключення паливної лінії 
Для CTB80/180 - для конструкції паливної лінії використовують гумову маслостійку
«м'яку» трубу з внутрішнім перерізом мінімум 16 мм для мідних труб того ж діаметра.
Для CTB80/180 KTS - для конструкції паливної лінії використовують м'яку або тверду мідну трубу з 
внутрішнім перерізом 16 мм.

Слід уникати утворення т.зв. «сифонів», в яких може накопичуватися повітря. Найкраще спроектувати 
трасування паливної лінії від насоса до пальника таким чином, щоб її трасування мало тенденцію до 
постійного підйому, що захистить систему від накопичення повітря в каналах.

У разі живлення пальника паливом KTS-F паливна система, фільтр і насос повинні бути захищені 
термічним способом, що дозволяє підігрівати паливну систему до 40ºC (+-5ºC). Як нагрівальний елемент 
можна використовувати кабель або нагрівальний мат з керуючим термостатом.

Пропоновані діаметри паливних ліній з боку перекачування:
• ø 16 мм для довжини лінії до 15 м,
• ø 18 мм для довжини лінії понад 15 м.

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ВСІСАЛЬНОЇ ЛІНІЇ

УВАГА! Для належної роботи насосного агрегату необхідно забезпечити зворотний потік палива з 
масляного насоса. Діаметр труби переливу (зворотного потоку) повинен бути не меншим, ніж діаметр 
труби з боку всмоктування. Систему зворотного потоку палива підключаємо в місці, позначеному на рис. 
5, стор. 8, п. 6.

Обмеження, що стосуються довжини всмоктувальної лінії та висоти підйому всмоктуваного масла
• Висота від дна вступного фільтра (сосуна) до паливного насоса не може перевищувати H = 3 м
•Загальна довжина всмоктувальної лінії не може перевищувати L = 5 м (насос — приймальна сітка 

поплавка).

L1   ●

PE ●

N   ●

T1   ●

T2   ●

S3   ●

B4   ●
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•Всмоктувальна лінія повинна бути виконана з труби діаметром ø 16 мм.

http://www.firmamtm.pl/
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Рекомендуємо використовувати маслостійкі гумові шланги, мідні труби або алюмінієво-пекс-   
и з внутрішнім діаметром 16 мм. У разі використання палива типу KTS-F слід застосовувати 
м'яку або тверду ізольовану мідь.

Рис. 3.

5. Підключення лінії стисненого повітря

Стиснене повітря необхідне для правильної роботи пальника. Щоб запобігти роботі пальника за 
відсутності стисненого повітря, у пальнику встановлено датчик тиску, який відключає живлення 
паливного насоса. Відсутність тиску в контурі стисненого повітря спричиняє вимкнення паливного насоса.
Підключення лінії стисненого повітря до пальника здійснюється за допомогою еластичного шланга, 
оснащеного швидкороз'ємною муфтою типу DN «жіноча» з відсікаючим клапаном. Слід пам'ятати, що 
пальник має власний редукційний клапан стисненого повітря, і максимальний тиск на вході в клапан не 
може перевищувати 8 бар.

Гідравлічна схема пальника

Рис. 4.

Паливний насос

РЕЗЕРВУАР

Вступний фільтр із 
зворотним 
клапаном

УВАГА:

Повітря з 
компресора Рмакс = 
8 бар

Масло з бака

Блок підігрівача масла та 
стисненого повітря
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УВАГА! Під час монтажу масляного фільтра зверніть увагу на перелив палива,
позначений стрілками на верхній частині кришки фільтра.
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Опис позначень:

1. Масляний фільтр.
2. Паливний насос з двигуном.
3. Масляний електроклапан.
4. Редуктор тиску розпилюваного повітря.
5. Електроклапан повітря.
6. Регулятор тиску диференційний (датчик роботи турбіни).
7. Регулятор тиску повітря (датчик мінімального тиску розпилювального повітря).
8. Манометр тиску повітря.
9. Розпилювальне сопло.
10. Вентилятор пальника, що подає повітря для спалювання.

1
Принципова схема з одним способом підключення паливного насоса:

6

3

2

4

Рис. 5.

1. Масляний насос.
2. Фільтр точного очищення.
3. Приєднувальні патрубки (можна придбати окремо в MTM).
4. Всмоктувальний поплавок із зворотним клапаном (можна придбати окремо в MTM).
5. Пальник.
6. Перелив насоса (повернення надлишку палива в бак).

5
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Принципова схема з одним способом підключення паливного насоса для CTB -180KTS:

1

Рис. 5.

1. Масляний насос.
2. Фільтр точного очищення.
3. Приєднувальні патрубки (можна придбати окремо в MTM).
4. Всмоктувальний поплавок із зворотним клапаном (можна придбати окремо в MTM).
7. Пальник.
5. Перелив насоса (повернення надлишку палива в бак).

УВАГА! Монтуючи масляний фільтр, зверніть увагу на перелив палива, позначений 
стрілками на верхній частині кришки фільтра.

6

3

2

4

5
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Електричне підключення насосного набору

Рис. 6.

Насосний агрегат живиться безпосередньо від європейської вилки пальника CTB, стор. 5, рис. 2.

Штепсельна розетка ЄВРО 
→

Пін U2 на двигуні

Контакт V1 на двигуні

РЕГУЛЮВАННЯ НАЛАШТУВАННЯ СОПЛА ПУСКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ЩОДО  ПЛАСТИНИ 
ПІДЙОМУ:

1. На правильний пуск і процес згоряння паливно-повітряної суміші основний вплив має взаємне 
розташування пускових електродів, паливного сопла і пластини підйому. Ця установка повинна 
запобігати покриттю пластини та електродів розпиленою сумішшю, а одночасно ядро електричної дуги 
під час виклику полум'я повинно знаходитися в точці горючості суміші. Зміна положення підйомної 
пластини впливає на форму та розміри полум'я в камері згоряння.

U2

V1

L1   ●

PE ●

N ●

T1   ●

T2   ●

S3   ●

B4   ●
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Кінці електродів повинні виступати через сопло 
приблизно на 6–7 мм.

Рис. 7

УВАГА! Кінцева частина сопла має виступати відносно основи 
підйомної пластини
приблизно на 2,5–3,5 мм.

Рис. 8

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЛЬНИКА

1. Вступне регулювання перед запуском пальника

Перш ніж приступити до роботи з пальником, слід виконати початкове регулювання пальника. До цих дій 
входить:

• Видалення повітря з паливної системи.
• Регулювання тиску повітря, що розпилює паливо в соплі.
• Пальник повинен бути підключений до електроживлення щонайменше на 5 хвилин 

перед запуском для досягнення правильної температури блоку підігрівача.

Налаштування тиску масла на редукторі:

Після виконання робіт з паливною системою відповідно до рекомендацій попереднього розділу, п. 4, 
стор. 5, слід видалити повітря з паливної магістралі. Для цього слід за допомогою зовнішнього 
термостата, у приміщенні або на котлі, увімкнути пальник і зачекати до початку фази запуску. Після 
завершення фази вентилювання відкриється електроклапан повітря і ввімкнеться масляний насос. У цей 
момент слід вийняти фоторезистор із гнізда, яке знаходиться над редуктором тиску повітря, і виставити 
його на дію променів світла, що стимулюватиме наявність полум'я та підтримуватиме роботу пальника з 
паливним насосом. Коли паливний насос почне роботу, слід почекати, поки не з'явиться паливо на кінці 
паливної лінії (система повинна бути від'єднана від еластичного паливного шланга, що знаходиться біля 
пальника).
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Разом із паливом, що виходить, виходитиме повітря, яке накопичилося в порожній паливній системі. Слід 
продовжувати видалення повітря до моменту, коли з масляної труби почне витікати масло без бульбашок 
повітря. Ця дія призначена для ретельного видалення повітря та промивання паливної лінії.
Після відведення повітря та промивання масляної лінії слід вимкнути пальник за допомогою термостата, 
знову встановити фоторезистор на місце та підключити еластичний шланг пальника на постійне місце до 
масляної лінії, а потім знову запустити пальник. Під час цієї дії слід звернути увагу на тиск палива. Тиск 
масла можна відрегулювати тільки під час роботи пальника. Монтажне налаштування повинно становити 
0,5 бар.

CTB 80 сопло Delavan тип SN30609-7 CTB 
180 сопло Delavan тип SN30609-11

Налаштування тиску повітря для розпилення масла в соплі
Тиск повітря попередньо встановлено на заводі на рівні 1,0 бар. Таке значення тиску дозволить суміші 
запалитися під час першого запуску пальника. З огляду на різний тиск у наявних системах стисненого 
повітря, після запуску пальника слід відрегулювати тиск повітря до відповідного значення. Для 
пальників, що працюють з потужністю від 40÷80 кВт, слід встановити 1,0 бар, для потужності 80÷180 кВт 
слід встановити 1,2 бар.

Регулювання налаштування дросельного клапана повітря для спалювання суміші
Це регулювання виконується за допомогою регулювального дросельного клапана, розташованого 
спереду пальника під трубою полум’я. Це диск із позначеною шкалою. У положенні «0» щілина 
вторинного повітря закрита. У положенні «16» щілина повністю відкрита. Для першого запуску пальника 
слід встановити стрілку в положення «3» відносно шкали, розташованої біля дросельного клапана. Після 
запуску пальника та розігріву камери згоряння слід провести точне регулювання.
УВАГА! Склад димових газів, що викидаються в атмосферу, слід перевіряти двічі протягом 
опалювального сезону або раз на 1000 годин роботи пальника.

Регулювання термостатів у блоці підігрівачів
У пальниках знаходяться три термостати, що контролюють температуру вузла блоків підігрівачів. Після 
зняття корпусу пальника, з лівого боку видно три диски термостатів. Рахуючи зверху пальника:
• Перший регулює температуру штанги сопла (стандартно встановлений на температуру 60°C)
• Другий регулює температуру головного блоку, що підігріває паливо (за замовчуванням 

встановлено на температуру 60 °C)
• Третій блокує роботу пальника, коли температура головного блоку, що підігріває масло, не 

досягне мінімальної температури (стандартно встановлено на температуру 50-55°C).

УВАГА! Регулювання температури виконується за допомогою плоскої викрутки. Температури, що 

відповідають паливу KTS-F:
Перший - 40ºC 
Другий - 40ºC 
Третій - 35ºC

Регулювання кришки, що дроселює видування повітря:
За допомогою регулювального гвинта, зображеного на малюнку 9, 
збільшуємо або зменшуємо рівень дроселювання вторинного повітря. 
Не рекомендується змінювати заводські налаштування, оскільки це 
може вплинути на погану роботу пальника та збільшення викидів 
шкідливих речовин в атмосферу.

Рис. 9.
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Огляди пальника
Пальники CTB 80 і 180 — це пристрої, призначені для безперервної роботи цілий рік, які не потребують 
щоденного обслуговування. Однак, з огляду на експлуатаційний знос елементів пальника, 
рекомендується проводити сервісне обслуговування пристрою принаймні один раз на рік перед 
початком опалювального сезону. У разі пальників, що працюють цілий рік, без сезонної перерви, слід 
виконати сервісне обслуговування пальника після відпрацьованих максимум 2500 годин. Паливна 
система вимагає обслуговування в обсязі очищення фільтрів, що знаходяться в паливному баку, та 
фільтра точного очищення, розташованого перед насосом. Частота очищення фільтрів залежить від виду 
палива, що використовується для спалювання. У разі легкого паливного масла типу «Ekoterm» цей час 
можна продовжити навіть на кілька опалювальних сезонів. Незважаючи на це, виробник рекомендує, 
щоб фільтри очищалися перед кожним опалювальним сезоном. У разі застосування відпрацьованого, 
мінерального або рослинного палива рекомендується очищати фільтри раз на 700 годин роботи. Слід 
звернути увагу на стан відпрацьованої рослинної олії, чи не містить вона занадто великої кількості 
твердих фракцій, оскільки їх надмірна кількість спричинить значне скорочення часу між очищенням 
фільтрів. Рекомендується розміщувати на фільтрі палива, з «чистої» сторони, вакуумметр, який дозволить 
постійно контролювати стан забруднення фільтрів і дозволить уникнути можливої аварійної зупинки 
пальника через відсутність палива. Такий вакуумметр можна придбати в мережі продажу пальників або 
безпосередньо у виробника — MTM, вул. Młodnicka 52C у Варшаві.
До поточних заходів з обслуговування пальника належить також перевірка стану камери
спалювання в пристрої, з яким взаємодіє пальник. Стан камери спалювання дозволяє визначити, чи 
правильно проходить процес спалювання суміші. Мокра камера згоряння та темне забарвлення стінок 
свідчать про погане згоряння суміші, а суха камера, вкрита бежевим нальотом, свідчить про те, що 
процес згоряння суміші відбувається правильно.

Аварійні стани:

СИМПТОМИ ПРИЧИНИ СПОСІБ РЕМОНТУ

Пальник не вмикається, немає 
сигналізації аварії

Пошкоджений автомат пальника
Немає живлення на штепселі 
пальника

Заміна автомата пальника 
Заміна запобіжника або 
пошкоджених контактів

Вентилятор не обертається під 
час циклу запуску

Пошкоджений автомат пальника 
Пошкоджений конденсатор двигуна 

або двигун вентилятора Заміна

Вентилятор обертається, 
пальник блокується у фазі 

провітрювання

Пошкоджено автомат пальника або 
фоторезистор. Пошкоджено дроти 

фоторезистора Заміна

Відсутнє живлення 
трансформатора запалювання, 
пошкоджений трансформатор, 
обрив або замикання проводів 

запалювання, пошкодження 
ізоляторів або забруднення 

електродів, неправильне 
встановлення

електродів

Заміна

Регулювання електродів Рис. 
5. і 6.

Немає запалювання палива після 
циклу запуску, немає електричної 

дуги

Занадто низький тиск 
розпилювального повітря, нижче 

0,7 бар.

Відрегулювати тиск повітря 
за редукційним клапаном 

згідно з
інструкції – див. стор. 9.
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Аварійні стани, продовження

Відсутність запалювання 
палива після циклу запуску з 
електричною дугою (немає 
палива в соплі, паливний 

насос не обертається)

Немає тиску в системі стисненого 
повітря (аварія компресора, 

закритий відсічний кульковий 
клапан)

Аварія електроклапана повітря

Перевірити лінію 
стисненого повітря

Замінити

Відсутність запалювання 
палива після циклу 

запуску з електричною 
дугою (немає палива в 
соплі, паливний насос 

обертається)

Немає палива в баку

Забитий фільтр грубого 
очищення / Забитий фільтр 

тонкого очищення Заповітна 
система всмоктування

Аварія електроклапана масла 
Забитий сопло Забитий канал

масла в блоці 
підігрівача 
Аварія насоса

Перевірити рівень палива 
Перевірити та очистити паливні 

фільтри
Випустити повітря з паливного 

насоса, визначити 
негерметичність і усунути
Замінити електроклапан 

Вкрутити та очистити сопло 
Обслуговування пальника

Замінити

Відсутність запалювання 
палива після циклу 

запуску з електричною 
дугою (паливо 

розпилюється в камеру 
згоряння)

Негорюча речовина в паливі 
(наприклад, вода, охолоджуюча 

або гальмівна рідина) 
Неправильна установка або 

забруднення електродів 
запалювання

Занадто низька температура 
масла на виході сопла 

Неправильний склад паливно-
повітряної суміші

Перевірити паливо

Регулювання

Перевірити та 
замінити термостат 

«TC»

Регулювання пальника

Детонаційне запалювання 
суміші

Неправильний склад паливно-
повітряної суміші, неправильна 

установка або забруднення 
електродів запалювання

Регулювання пальника, 
перевірити, чи немає в паливі 
бензину, розчинників та інших 

легкозаймистих, 
вибухонебезпечних речовин

Пульсуюча робота пальника 
(зникнення полум'я та 

повторний запуск)

Закупорена або заповнена повітрям 
паливна система

Очистити, видалити повітря, 
ущільнити або замінити 

елементи паливної системи

Після запуску та 
запалювання вимкнення 

пальника та чергові 
спроби запуску

Занадто слабкий сигнал від 
фоторезистора Неправильне 

регулювання пальника
Недостатньо повітря (димне 

полум'я)
Занадто багато розпилювального 

повітря (здування полум'я) 
Занадто багато повітря для 
горіння (відрив полум'я від 

підйомної пластини) Нерегулярна 
форма полум'я

Очистити або 
замінити 

фоторезистор

Відрегулювати пальник, 
перевірити рівень CO та CO2

Очистити фільтр або 
замінити сопло, можна 

очистити підйомну пластину
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_______________ _______ _______ _______ _______ ___________ _______ ________ __________ ________ _______

УВАГА!
Визначення місця та ремонт пошкоджень пальника є дуже важливими для здоров'я та життя 
користувачів. Слід обов'язково дотримуватися правил техніки безпеки. Переданий після ремонту пальник 
повинен бути повністю справним, перевіреним та безпечним. У разі сумнівів слід віддати пальник 
виробнику для експертизи та ремонту.
Технічна специфікація:

ТИП CTB80 CTB180 / CTB180-KTS

Потужність пальника мін. кВт 40 80

макс. кВт 80 220 / 290

хв. ккал/го
д

34400 68800

макс. ккал/го
д

68800 189200 / 249400

Макс. витрата палива (безперервна 
робота)

л/год 8 22,8 / 28,6

Живлення В/Гц 230/50 Гц 230/50 Гц

Паливне з'єднання Ізольований шланг 1/4” довжиною 1100 
мм, приєднання 3/8”

Двигун вентилятора — 2869 об/хв Вт 185 185

Конденсатор мкФ 6,3 6,3

Трансформатор запалювання кВ 10 10

мА 30 30

Вага 17,5 17,8

Тип захисту
диференціальний, 

фотооптичний, 
термічний клапани

диференціальний, 
фотооптичний, 

термічний клапан

Грілка блоку підігрівача Вт 300 2 x 300

Нагрівач паливної штанги Вт 300 300

Розміри упаковки мм 430 x 360 x 770 430 x 360 x 770

Розміри пальника

MODEL A B C D E
мін

макс

F ØG
H

мін
макс.

ØL N

CTB 80
CTB 180/180KTS 550 275 340 400 80 150 240 114 110 150 120 180
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№ 
ЕЛЕМЕНТА НАЗВА ЕЛЕМЕНТА КАТАЛОЖНИЙ № КІЛЬКІСТЬ

1 Корпус 002.25 1

2 Труба полум'я 002.26 1

3 Ущільнювач труби полум'я 002.27 1

4 Регулювальний гвинт 002.28 1

5 Вісь дросельного клапана 002.29 1

6 Дросельний клапан повітря 002.30 1

7 Мембрана повітря нижня компл. 002.24 1

8 Мембрана повітря верхня компл. 002.24 1

9 Плита перегородки 002.31 1

10 Кришка перегородки пальника 002.32 1

11 Тримач штанги сопла 002.19 1

12 Штанга сопла 002.10 1

13 Головка штанги сопла 002.09 1

14 З'єднувач гнізда сопла 002.08 1

15 Гніздо сопла 002.07 1

16 Основа електродів і пластини підйому 012,25 1

17 Сопло палива Delavan 30609-05 123.05 1

17 Паливне сопло Delavan 30609-07 123.07 1

17 Паливне сопло Delavan 30609-11 123.11 1

18 Пластина підйому 002.23 1

19 Запалювальний електрод 012.24 1

20 Притискний електрод 012.26 1

21 Високовольтний провід, комплект 002.33 1

22 Високовольтний провід компл. 002.33 1

23 Фотоелемент 012.34 1

24 Засувка фотоелемента 012.27 1

25 Тримач трансформатора та електроклапана 002.20 1

26 Основа трансформатора 012.35 1

27 Трансформатор 002.36 1

28 Електричний роз'єм 002.37 1

29 Прямий ніпель 1/8”×1/4” 123.16 2

30 Заглушка штанги сопла 002.38 1

31 Патронна грілка 002.04 2

32 Редуктор тиску повітря 123.04 1

33 Прямий ніпель 1/8”×1/4” 123.16 1

34 Манометр тиску повітря 123.10 1

35 Датчик тиску повітря 002.02 1

36 Електроклапан 123.02 2

37 Редукція 1,8” GW-GZ 123.17 1

38 Консоль корпусу 002.39 1

39 Двигун вентилятора 002.40 1

40 Конденсатор 002.41 1

41 Вентилятора 002.42 1

42 Патрубок для підключення повітря Ø 6 002.43 2

43 Тримач   диференціального регулятора тиску 002.22 1

44 Диференційний регулятор тиску 002.05 1
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№ НАЗВА ЕЛЕМЕНТА КАТАЛОЖНИЙ НОМЕР КІЛЬКІСТЬ

45 Трубка диференціального регулятора тиску 002.44 1

46 Трубка диференціального регулятора тиску 002.44 1

47 Фільтр, що пригнічує перешкоди, LC 002.45 1

48 Тримач термостатів 002.17 1

49 Керуючий термостат 123.01 1

50 Керуючий термостат_ 123.01 1

51 Керуючий термостат 123.01 1

52 Розетка ЄВРО 123.18 1

53 Тримач підігрівача масла 002.18 1

54 Блок підігріву 002.11 1

55 Ущільнювач декеля блоку підігрівача 002.46 2

56 Кришка заглушки блоку нагрівача 002.12 2

57 Кутовий з'єднувач масла 123.15 4

58 Паливна труба коротка 002.47 1

59 Паливна труба довга 002.48 1

60 Редуктор тиску палива 002.06 1

61 Манометр тиску палива 002.03 1

62 Тримач редуктора тиску палива 123.12 1

63 Коліно 1,4” GW-GZ 002.49 2

64 Прямий ніпель 1/4” 002.50 1

65 Паливний шланг армований 123.19 1

66 З'єднувач повітря 1,8” 002.16 1

67 Всмоктувальний шланг палива 002.51 1

68 З'єднувач повітря 1,4” 002.15 1

69 Патрубок підключення палива DN 002.14 1

70 Дистанційна підкладка автомата 002.51 1

71 Основа електронного автомата 123,20 1

72 Керуючий автомат SIEMENS 012.28 1

73 Корпус 002.52 1

74 Ущільнювальне кільце сопла 123.21 1

75 Ущільнювальне кільце з'єднувача гнізда сопла 002.53 1

76 Тримач електричного з'єднувача 8_PIN 002.21 1

77 Провід живлення електроклапана 123.03 2

78 Штепсель ЄВРО 123.22 1

79 Монтажний фланець пальника 002.54 1

80 Ущільнювач монтажного фланця 002.55 1

81 Двигун паливного насоса 002.13 1

82 Перевантажувальна муфта 123.23 1

83 Паливний насос 012.29 1

84 Паливний фільтр 123.24 1

85 Набір з'єднувачів паливної системи 002.56 1

* Набір паливних з'єднувачів дозволяє з'єднати паливну систему за допомогою еластичного шланга діаметром 16 
мм.
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Крива на діаграмі показує приблизні значення тиску в камері, пропорційні досягнутій потужності пальника. 
Значення з діаграми були виміряні на контрольному посту. Умови запуску та роботи пальника залежать від 
конструкції камери згоряння, способу відведення димових газів та пускового навантаження.
Точні значення можна в зв'язку з цим розрахувати тільки експериментальним шляхом для даної установки.
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35,6 71,2 106,8 142,4 185 213,6 249,3 284,9

121,4 243,2 365 486,8 631,40 852,3 106,8
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