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1. ВСТУП

Даний посібник з експлуатації містить загальні відомості 
про технічні характеристики, пристрій, монтаж, правила 
транспортування, зберігання, безпечної експлуатації та 
утилізації пелетного пальника типу KVIT Optima.

Пелетні пальники KVIT Optima розроблені для 
використання як альтернатива існуючих опалювальних 
систем, а також автоматизації, контролю процесу горіння в 
системах центрального опалення та водопостачання з 
твердопаливними котлами. Їх можна встановлювати 
практично будь-які комбіновані котли.

2. КОРОТКИЙ ОПИС ПАЛЬНИКА

Пелетний пальник факельного типу KVIT Optima 
призначений для спалювання деревних гранул. Пальник 
встановлюється у двері котла, призначеного для роботи на 
твердому паливі.

Пелетні гранули подаються з бункера шнеком, що подає 
через легкоплавку гофровану трубу до живильника пальника. 
Гвинт живильника переміщує гранулу в камеру згоряння. За 
допомогою електричного пристрою, що запалює, 
відбувається автоматичне розпалювання попередньо заданої 
дози палива. Система рухомих колосників забезпечує 
рівномірний розподіл палива камерою згоряння та 
автоматичне видалення продуктів згоряння. Режим модуляції 
потужності дозволяє зменшити потужність пальника при 
наближенні температури у казані до заданої величини. Режим 
мінімальної потужності дозволяє підтримувати горіння, 
споживаючи найменшу кількість палива.

Весь процес роботи пальника відбувається в 
автоматичному режимі та задається за допомогою 
контролера. Обслуговування пальника зводиться до 
завантаження палива в бункер та періодичного очищення 
топки пальника та котла.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА

Пальник призначений для роботи на пелетних гранулах 
із деревини, які повинні відповідати наступним вимогам: 

Діаметр мм 6-8

Довжина мм 5-40

Насипна маса кг/м3 
600 ≤ НМ ≤ 750

Вологість % ≤ 10

Вміст дрібних фракцій (фракції 
менше 3 мм)

% ≤ 1

Теплотворна здатність кВт*год/кг ≥4,6

Зольність % ≤ 2

Температура плавлення золи о С ≥ 1100 

При використанні палива з іншими фізико-хімічними 
показниками параметри пальника можуть змінитися.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри 125 кВт

Загальна довжина, мм. 782

Загальна висота, мм. 336

Загальна ширина, мм. 334

Довжина топки, мм. 390

Висота топки, мм. 262

Ширина топки, мм. 288

Споживана потужність min, Вт. 97

Споживана потужність max., Вт. 315

Напруга живлення, ~В. 230

Вага, кг. 49 

Теплова потужність номінальна, кВт 125 

Теплова потужність мінімальна, кВт 30
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пальник KVIT Optima поставляється в наступній комплектації:

 Пальник KVIT Optima.

 Захисний гофрований рукав.

 Автоматика керування.

 Датчики температури.

 Шнек подачі палива.

Можлива опційна комплектація пальника KVIT Optima 

додатковими пристроями:

 Додатковий шнек подачі.

 Пелетний бункер необхідного обєму та 
розмірів.

 Додатковий захисний гофрорукав.

 Інтернет-модуль

 Котлова дверка будь-якої конфігурації
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6. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА РОБОТИ ПАЛЬНИКА

Рис.1 Елементи конструкції пальника KVIT Optima 

Пальник KVIT Optima зібраний з окремих елементів у 
єдиний модульний багатофункціональний пристрій. Камера 
згоряння 1 захищена від термічного впливу полум’я 
керамічною топкою та розрахована на тривалий термін 
експлуатації. Геометричні розміри та розташування отворів 
на колосниках 14 і 15 забезпечують стабільне горіння 
пальника, а також кращу повноту згоряння та мінімальні 
термічні деформації решітки колосника.

Керамічна конструкція топки із позначками 16 - 20 
підвищує ефективність згоряння, в результаті чого 
відбувається більш чисте горіння, а також полегшує збірку 
топки та заміну елементів, що вийшли з ладу.
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Система розпалювання складається з електричного 
нагрівального елемента 3 (запальника) та вентиляторів 
наддуву 2 і 9.

Подавач 5, який встановлений на корпусі пальника, 
подає паливо в зону горіння. Розпал здійснюється за 
допомогою керамічного запальника 3. Рухомі колосники 14 
приводяться в рух лінійним приводом 8, що забезпечує 
автоматичне очищення пальника. Лінійний привід 
встановлений на кронштейні 10. На корпусі пальника також 
встановлені вентилятори подачі повітря в камеру згоряння 2 і 
підколосниковий простір 9, блок комутації 4. Роздільна, 
регульована подача повітря в зону горіння дає можливість 
досягти оптимального процесу згоряння палива. Наявність 
полум'я контролюється фотодатчиком 7. Легкознімний 
колосниковий блок 12 значно полегшує обслуговування 
пальника. Кришка корпусу 6 закриває корпус пальника, 
захищаючи від пошкодження та зовнішнього впливу елементи 
пальника.

Рис.2.  Геометрія комплектного шнека KVIT Optima 

Шнек забезпечує дозовану подачу палива до пальника. 
Шнек живиться від системи автоматики. Шнек під'єднується 
до пальника за допомогою легкоплавкого гофрованого 
шланга, захищаючи сховище пелет від впливу зворотного 
полум'я. Можлива комплектація шнеком іншої довжини: L = 
600 – 3000 (мм).

Артикул Мощность горелки, кВт L, мм     Масса, кг        

SP-200-80х2000                                     80-100 2000 12
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7. МОНТАЖ ПАЛЬНИКА

УВАГА!

Введення пальника в експлуатацію має 

здійснюватися у суворій відповідності до Інструкції з 

монтажу та експлуатації кваліфікованим фахівцем, 

який пройшов навчання у виробника пальників ТОВ 

«Статус 24», має сертифікат, виданий виробником, та 

підписав договір про гарантійне та сервісне 

обслуговування.

1) Змонтувати котельню, встановити котел.
2) Відповідно до схеми на рис. 3 виконати монтажні отвори у 

штатних дверцятах котла, якщо у комплекті поставки не 
передбачено додаткових дверцят пальника.
3) Встановити пальник на штатне місце, закріпивши фланець 

пальника на попередньо приварені шпильки або на болти 
М10х45 (М12х45).
Для встановлення пальника котел повинен відповідати таким 

вимогам:
• Дверцята котла повинні дозволяти виконати отвір під 

камеру згоряння пальника.
• Конструкція котла повинна забезпечувати відкриття 

дверцят котла з пальником для видалення золи та 
чищення. Якщо в котлі немає достатнього розрідження 
(менше 20 Па), то необхідно встановити димосос. Котел 
повинен бути розташований таким чином, щоб було 
достатньо місця для обслуговування пальника та 
видалення золи з котла і димової труби.

Для налаштування пальника рекомендується 

використовувати газоаналізатор. Пальник слід 

переналаштувати за допомогою газоаналізатора 

у разі зміни розміру або якості пелет.
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Увага! Камера згоряння пальника повинна бути 

встановлена таким чином, щоб решітка в ній 

перебувала в горизонтальному положенні. 

З'єднання між пальником і котлом має бути 

герметичним, щоб уникнути будь-якого витоку 

димових газів.

4) Встановити в бункер шнек подачі пелет під кутом не 
більше 45 градусів до горизонту.
5) Встановити легкоплавкий гофрований шланг на горловину 

коліна пальника та трійник шнека.
6) Встановити датчик температури у місцях контролю 

температурного режиму.
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Якщо це необхідно, 
відрегулюйте довжину шнека. 
Для цього ослабте 2 гвинти М5 
(позиція 1, рис. 4) і вийміть трубу 
шнека, як показано на позиції 2, 
рис. 4.

Щоб змінити довжину, 
спочатку визначте довжину 
частин, які потрібно видалити 
(розмір К, рис. 5).

К = L – [необхідна довжина шнека] 
Наприклад, якщо вам потрібен шнек довжиною 1300 мм, а 
ви придбали шнек довжиною L = 1700 мм, то K = 1700 – 
1300 = 400 мм. Після видалення частини труби та спіралі 
довжиною К, на трубі необхідно повторити паз (вид А, рис. 
5), аналогічний тому, що залишився на видаленій частині 
труби. Тепер трубу необхідно встановити на місце. Якщо 
все виконано правильно, шнек повинен виглядати так 
само, як на рис. 2.

Рис.5 Схема зменшення довжини шнека.

8. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАПУСКУ ПАЛЬНИКА 

Заповнити бункер пелетами. Якщо є насос для подачі 
води - увімкнути його. Увімкнути автоматику пальника. 
Пальник перейде в режим очікування. 

Рис.4 Демонтаж труби шнека
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У режимі очікування можлива зміна базових налаштувань 
пальника, а також у меню діагностики стану готовності 
складових елементів пальника — їхнє тестування. Перед 
першим запуском пальника, а також після кожного 
профілактичного очищення шнека необхідно заповнити трубу 
шнека пелетами. Для запуску пальника виконайте команду 
«Старт», натиснувши клавішу «ОК». Після цього відбудеться 
вивантаження пелет у приймальну горловину коліна пальника 
з подальшою подачею пелет у топкову камеру пальника. 
Через деякий час спрацює запальник і вентилятор наддуву.
Якщо запуск відбувся успішно, автоматика подасть сигнал 
про появу полум'я з відповідним підвищенням яскравості в 
топці пальника. Також на дисплеї відображаються основні 
параметри роботи пальника.

9. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИМКНЕННЯ ПАЛЬНИКА 
Вимкнення пальника відбувається в таких випадках:
- при натисканні кнопки «Стоп» на панелі керування;
- після невдалої серії спроб розпалювання, якщо не було 

зафіксовано задану яскравість полум’я;
- при перевищенні заданої температури коліна пальника; 

Після отримання команди на вимкнення автоматика реалізує 
наступну програму:

- вимикається привід шнека і припиняється подача пелет у 
пальник;

- пальник переходить у режим продувки камери згоряння 
протягом заданого часу, після закінчення якого настає режим 
очікування.

10. НАСТРОЙКА ПАЛЬНИКА

Підготовка до запуску пальника із контролером RK-2006LPG2

1. 1. Перевірте правильність установки пальника в котлі 
відповідно до інструкції до пальника.

2. Перевірте всі з'єднувальні вузли на міцність і герметичність.
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3. Переконайтеся, що в електричній мережі є напруга, та 
перевірте правильність підключення електричної частини пальника 
та решти обладнання в топковій камері.

4. У сервісному меню перейдіть до меню «Випробування 
виходів» і перевірте працездатність усіх електромеханічних вузлів 
у пальнику.

5. Перевірте наявність палива в бункері.
6. Заповніть шнек бункера, для цього натисніть і утримуйте 

кнопку «START» більше 5 секунд, шнек увімкнеться і на дисплеї 
з'явиться напис «НАПОВНЕННЯ ШНЕКА». Коли пелети почнуть 
рівномірно висипатися з горловини шнека, зупиніть шнек 
натисканням кнопки «СТОП».

7. Методом контрольного зважування визначте годинну 
продуктивність шнека в кілограмах (кг/год).

Враховуючи калорійність пелети, переведіть годинну 
продуктивність шнека в кіловати (кВт/год).

Формула:
кг/год (шнека) * ккал (пелети) * 0,00116 = кВт/год. 

Візьміть годинну продуктивність шнека за 100 % і визначте  
обсяг палива для максимальної та мінімальної потужності 
пальника у відсотковому співвідношенні. Простими словами, 
визначте, скільки відсотків часу повинен обертатися шнек для того, 
щоб насипати пелети для певної потужності. 
       8. Введіть у контролер розраховані параметри в пунктах «Доза 
палива для максимальної потужності», «Доза палива для 
мінімальної потужності» (розділ «4.Х.Бункер»).

9. Увійти в сервісне меню контролера (утримуючи натиснутою 
кнопку «menu»), ввести попередні параметри для першого запуску 
пальника згідно з таблицею (ці параметри придатні лише для 
першого запуску і обов’язково підлягають коригуванню під час 
остаточного налаштування режимів роботи пальника).

№ Параметр

3.x 
Вентилятop

3.1 Модуляція оборотів вентилятора при 
розпалі.

ТАК

3.2 Мінімальні оберти вентилятора під час   розпалу. 10%

3.3 Максимальні оберти вентилятора під час розпалу 25%
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3.4 Затримка в часі  в підключення модуляції під час 
розпалу

3.5 Оберти вентилятора під час розпалу

3.6 Оберти вентилятора при максимальній потужності.
40%

3.7 Оберти вентилятора при мінімальній 
потужності.

25%

3.8 Оберти вентилятора під час гасіння 80%

3.9 Оберти вентилятора під час чистки. 70%

3.10 Продуви вентилятора. ТАК

3.11 Час продува. 5s

3.12 Час перерви під час продува 30 min

3.13 Оберти вентилятора під час продува 80%

4.x 
Бункер

4.1 Час наповнення бункера. 10min

4.2 Стартова доза палива. 4s

4.3 Цикл подачи палива. 25s

4.4 Доза палива для розпалу. 1%

4.5 Доза палива для максимальної потужності 
пальника 

розрахункова

4.6 Доза палива для мінімальної потужності 
пальника 

розрахункова

4.7 Режим роботи стокера (див. опис).

4.8 Час роботи стокера.

4.9 Час простою стокера.

4.10 Час продовження роботи стокера. 5s

4.11 Час випорожнення стокера. 10s

4.12 Виявлення запалювання бункера. ТАК

4.13 Температура запалювання бункера. 50°C

5.x 
Зажигалка

5.1 Детектор полум’я: FD-1, PT-1000, CT-1/2.

5.2 Корекція FD-1.

5.3 Гістерезис зникнення полум’я(температурний 
датчик).
5.4 Гістерезис зникнення полум’я (фотодетектор).

5

5.5 Затримка в визначенні зникнення полум’я                                    10

5.6 Час розпалу палива 15min

5.7 Кількість спроб розпалу полум’я. 3

5.8 Температура тестування відсутності палива

5.9 Час тестування відсутності палива 

5.10 Стабілізація розпалу. ТАК
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5.11 Час стабілізації розпалу. 10min

5.12 Плавна стабілізація розпалу

5.13 Час гасіння джерела горіння. 10min

5.15 Вентилятор при використанні пелет: ВЕНТ.1, 1+2

5.15 Вентилятор при використанні пелет: ВЕНТ,1,ВЕНТ.2, 
1+2

6.x 
Механизм 

чистки

6.1 Режим работы КОМБІ, КОМБІ 2 механизма 
чистки: ЦИКЛ, РОТО, АВТО,

ЦИКЛ

6.2 Час работи механизма чистки. 110s

6.3 Час повернення механизма чистки. 110s

6.4 Час простою механизма чистки. 1s

6.5 Час відкриття механизма чистки.

6.6 Час закриття механизма чистки.

6.7 Кількість періодів гасіння перед чисткою.

6.8 Мінімальний час роботи без чистки.

6.9 Максимальний час роботи без чистки.

9.x 
Котел

9.1 Мінімальна температура котла. 50°C

9.2 Максимальна температура котла. 85°C

9.3 Верхній гістерезис температури котла. 5°C

9.4 Гістерезис переключання потужності пальника.           9°C

9.5 Гістерезис захисту котла. 5°C

9.6 Температура перегріву котла. 90°C

9.7 Модуляція потужності пальника. ДА

9.8 Коефіцієнт модуляції потужності. 3

9.9 Режим роботи термостата: (див. опис) – НОРМ., 
АДАП.

9.10 Постійна часу адаптації 

9.11 Затримка в вимкненні пальника.

11.x 
Вентилятор 2

11.1 Вентилятор 2: ТАК, НІ ТАК

11.2 Модуляція обертів під час розпалу. ТАК

11.3 Мінімальні оберти під час розпалу 10%

11.4 Максимальні оберти під час розпалу. 20%

11.5 Затримка під час ввімкнення модуляції під час 
розпалу.
11.6 Оберти вентилятора при максимальній потужності

40%

11.8 Оберти вентилятора при мінімальній 
потужності

20%

11.9 Оберти вентилятора під час гасіння. 60%
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11.10 Обороти вентилятора при чистці.

11.11 Продуви вентилятора. ТАК

11.12 Час продувки. 5s

11.13 Час  перерви продувки. 30min

11.14 Обороти вентилятора при продувці. 60%

Запуск пальника

1. Увімкніть пальник, натиснувши кнопку «Старт».
2. Проконтролюйте час появи полум’я за значенням «Поточна 

яскравість полум’я». Полум’я має з’явитися протягом 3–4 хв. 
Швидкість розпалювання можна відрегулювати, змінивши 
«Швидкість вентилятора під час розпалювання».

3. Після виходу пальника на максимальну потужність — 
визначте «Додатковий час роботи стокера» (подавача). Подавач 
вмикається разом зі шнеком, після зупинки шнека подавач повинен 
ще деякий час працювати для переміщення насипаної дози пелет у 
топку пальника. Додатковий час роботи подавача визначається 
візуально, при цьому двигун подавача не повинен постійно 
працювати і мінімум 30% часу повинен простоювати.

4. Встановіть тривалість циклу роботи пальника «Подача 
палива цикл». Для пелет Ø 6-8 мм, цикл повинен становити 20-40 
сек.
• При тривалому циклі пальник працює з великими коливаннями 

яскравості полум'я, часто переходить у режим розпалювання, у 
гофрованій трубі з'являється дим.

• При короткому циклі полум'я зривається, пелети не встигають 
розгорятися, низьке значення FD (яскравість полум'я).

5. При досягненні температури в котлі 500 - 600 за кольором 
полум'я скоригувати подачу повітря для максимальної та 
мінімальної потужності. Подача повітря регулюється 
встановленням потужності вентиляторів у відсотках.
• Полум'я прозоре, жовто-блакитного кольору, а в зольник 

видувається незгоріла пелета – забагато повітря. Потрібно 
зменшити швидкість вентилятора.

• Полум’я темно-помаранчевого, рудого кольору, темний дим із 
сажею — це означає, що в зоні горіння недостатньо повітря. 
Потрібно збільшити швидкість вентилятора.

• Полум'я темно-жовте або світло-помаранчеве, дим білий або 
прозорий, пелети не видуваються в зольник. Повітря подається 
в потрібному обсязі, спалювання ефективне.
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6. Після повного прогрівання всієї системи, виконати точне 
налаштування максимальної та мінімальної потужності за допомогою 
газоаналізатора.
• Вміст СО має бути в межах 70–500, але не вище 750 мг/м3.
• λ — у діапазоні 1,6–2,0.
• При спалюванні пелет дуже низької якості неможливо досягти 

оптимальних значень СО та λ. У цій ситуації виробник не несе 
відповідальності за роботу обладнання.

• Під час налаштування пальника, після кожної зміни параметрів (за 
один раз змінюйте лише один параметр, інакше буде незрозуміло, 
зміна якого з параметрів дала помітний ефект), витримуйте 3–5 хв 
для стабілізації полум’я. Лише після цього проведіть наступне 
вимірювання газоаналізатором.

7. Скоригувати параметри розділу «6.Х механізм очищення», 
пункти 6.2, 6.3 та 6.4.

Значення параметра пунктів 6.2 і 6.3 залежить від 
використовуваного приводу очищення колосників (швидкості руху 
колосників)

Значення пункту 6.4 залежить від виду використовуваних пелет, 
значною мірою від їх зольності: чим менша зольність, тим більша 
величина простою механізму очищення.

Профілі налаштувань.
Під час експлуатації пальника, при використанні різних видів і 

сортів палива, може  знадобитися зміна налаштувань

контролера. Для цього в контролері передбачена можливість 

створення 4-х різних профілів налаштувань для різних видів 

палива. Профілі налаштувань зберігаються в меню 

користувача під назвою «Тип палива 1–4». При заміні пелет у 

розділі меню «Тип палива»  необхідно вибрати відповідний 

профіль налаштувань.

11. ЭКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Приміщення котельні, в якій встановлено пальник, має 
бути обладнане витяжною вентиляцією, що забезпечує витрату 
повітря не менше 5 об’ємів повітря в приміщенні котельні за 
одну годину.
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12. ПРОФІЛАКТИКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Профілактика та обслуговування пальників типу KVIT Optima 
та котлів, на яких встановлено пальник, зводиться до наступного:

1. Регулярно, залежно від запиленості та зольності пелет, 

але не рідше одного разу на тиждень, проводити очищення 

колосника пальника, підколосникового повітряного каналу та 

очищення котла від попелу.

2. У разі, якщо бункер не обладнаний системою сепарації 

пилу, регулярно, залежно від запиленості пелет, але не рідше 

одного разу на два місяці, проводити очищення бункера та 

шнека-подавача від пилу та дрібних частинок.

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

№ Вид несправності 
Можлива 
причина 

несправності

Спосіб усунення

1 Відсутня подача 
пелет у пальник, 
чутно гудіння 
едектродвигуна 
шнека. 

У трубі шнека 
подавача 
знаходиться 
сторонній предмет, 
який потрапив у 
бункер разом із 
пелетами або через 
необережність.

Вийміть подаючий 
шнек і очистіть його, 
а за потреби 
очистіть від 
сторонніх предметів 
також і бункер.

2 Пелети подаються 
зі шнекового 
живильника, але 
накопичуються в 
гнучкому шлангу і 
не сиплються на 
колосник.

Пелети утворюють 
багато пилу. 
Деревний пил і дрібні 
частинки осідають на 
стінках гнучкого 
шланга та 
перешкоджають 
проходженню пелет.

Вимагати від 
продавця 
постачання пелет 
відповідно до 
стандарту DIN.
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3              Пелети 
подаються, та  

накопичуються на
колоснику.

Колосник заповнився 
негорючим залишком 

(попелом) через 
високий вміст золи в 

пелетах.

Вимагати від 
продавця постачання 
пелет із зольністю не 

більше 0,5 % за 
стандартом DIN

4 Не відбувається 
розпал пелет

Вийшов із ладу 
нагрівний елемент

Замінити 
нагрівний 
елемент

5 Відбувається 
р о з п а л ю в а н н я 
пальника, але 
потім пальник 
поступово гасне

Низька якість пелет; 
тривалість 
розпалювання 
занадто коротка

Збільшити тривалість 
розпалювання. 
Вимагати від продавця 
постачання пелет, що 
відповідають 
стандарту DIN

6 Пальник 
забезпечує задану 
температуру 
нагрівання води, 
але гасне в режимі 
підтримання 
температури

Потужність пальника 
на режимі 
підтримання 
температури була 
недостатньою

Збільшити 
потужність 
пальника

7 У котлі та на виході 
з пальника 
спостерігається 
нагар

Недостатня 
витрата повітря

Регулятором якості 
вибрати оптимальний 
режим горіння

8 Процес горіння 
відбувається 
нормально, але 
задана температура 
води не досягається

Стінки котла 
забруднені попелом і 
сажею. Низька 
теплова потужність 
пальника

Очистити стінки 
котла. Збільшити 
теплову потужність 
пальника
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14. СХЕМА ПІД’ЄДНАННЯ АВТОМАТИКИ ДО ПАЛЬНИКА

УВАГА

У зв’язку з постійними роботами з 

удосконалення виробів, система управління 

використовується лише з комплектним 

пальником. У разі необхідності заміни 

контролера підключення його до електричної 

плати пальника слід виконувати виключно 

відповідно до електричних схем, наведених у 

цьому паспорті.

Модель KVIT Optima-200 ecoMAX850P2-KV TOUCH

Серийний номер

Комплектація Пальник Автоматика
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Підєднання регулятора ecoMAX850P2-KV TOUCH
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Електрична схема підключення контролера:

T1 – датчик температури котла типу CT4, T2 – датчик 
температури шнека типу NTC, T3 – датчик температури 
гарячого водопостачання типу CT4, OS – оптичний датчик 
полум'я,  CL  RELAY – реле 12B/керування очищенням, T4 – 
погодний датчик температури типу CT4-Р, датчик температури 
зворотного потоку типу CT4, T5 – датчик температури 
продуктів згоряння типу CT2S, T6 – датчик температури 
зворотного потоку типу CT4/датчик температури змішувача 
типу CT4, TB – вхід кімнатного термостата котла, TM – вхід 
кімнатного термостата змішувача, P – панель управління, 
ecoSTER TOUCH/ecoSTER200 – кімнатна панель з функцією 
кімнатного термостата (замінює TB або TM), D-, D+  – роз'єм 
для додаткових модулів, B – модуль B збільшує кількість 
доступних змішувальних контурів і дає можливість роботи з 
тепловим буфером, C – модуль C, λ – модуль зонда Лямбда,   
LN PE - мережева напруга 230В~, FU – мережевий запобіжник, 
STB – вхід капілярного термостата, F – вентилятор наддуву 
пальника, FG – головний шнек, FB – шнек пальника (стокер), I 
– авторозпал, PB – насос котла або буфера, PHD – насос 
гарячого водопостачання,  SM – привід змішувача, CPU – 
управління.
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Схема підключення пальника  KVIT Optima Prom до 
автоматики ecoMAX850P2-KV TOUCH

Підключення роз'ємів: 
[FT] – Фотодатчик. 
[BR] – Запальник.
[VN 1] – Фронтальний вентилятор. 
[VN 2] – Вентилятор під колосниками. 
[FU] – Привід подавача.
[CL] – Лінійний привід очисника. 
[TD] – Датчик запалювання шнека.
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Таблиця кольорового та цифрового маркування 
кабелів пальників KVIT Optima Prom.

Контакти плати Кабель
Контакти 

контролера

Позначка
№ 

контакта 

PHU

№ 

провода

колір 

провода

PLUM 850 

2

вентилятори 

CL-L 1 1 розовий
реле NC 

CLEAR

CL-C 2 2 фіолетовий
реле NO 

CLEAR

N 3 3 червоний 7 

FU 4 4 сірий 6 

VN 5 5 оранжевий 3 

BR 6 6 чорний 9 

TD 7 7 білий 36 

FT 8 8 синій 34

GND 9 9 коричневий 35 

Z 10
жовто-

зелений

жовто-

зелений
PE 

VN2 11 11 прозорий   8 

VN2 12 12 біло-синій 8

BR 13 13
біло-

чорний
9 

N 14 10 лимонний 7 

N 15
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Підєднання регулятора RK-2006LPG2

15. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Пелетні пальники у транспортній тарі можуть 
транспортуватися будь-якими видами критого транспорту 
відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на 
відповідному виді транспорту. Умови транспортування щодо 
механічних факторів — Ж за ГОСТ 23170, щодо кліматичних 
факторів — 5 (ОЖЧ) за ГОСТ 15150.

Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні 
виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.009.

Пальники повинні зберігатися в умовах – 1 (Л) за ГОСТ 
15150.
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16. УТИЛІЗАЦИЯ

Пальники, що вийшли з ладу внаслідок неправильної 
експлуатації, аварій або вичерпання терміну експлуатації, 
підлягають утилізації. Пальники не містять матеріалів та 
комплектуючих, що становлять небезпеку для оточуючих, і 
підлягають утилізації у загальному порядку, встановленому 
на підприємстві, яке їх експлуатує.

17. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ 

Виробник гарантує працездатність та відповідність 
пелетного пальника технічним характеристикам протягом 12 
(дванадцяти) місяців з дня відвантаження. У разі виходу з 
ладу пелетного пальника в період дії гарантійних зобов’язань 
Споживач повинен скласти Акт про необхідність ремонту та 
відправлення пристрою Виробнику або виклик його 
представника.

Адреса ВИРОБНИКА: 

ООО «СТАТУС-24» 

Харків 
пр. Ювілейний, 59Г, 109 
Тел.: +380504097555

+380504097552 

+380504097553

E-mail: sales@status24.com.ua

www.kvit.kh.ua 

www.status24.com.ua
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ГАРАНТІНИЙ ТАЛОН до пальника KVIT 

Введення пальника в експлуатацію має 

здійснюватися у суворій відповідності до Інструкції з 

монтажу та експлуатації кваліфікованим фахівцем, який 

пройшов навчання у виробника пальників ТОВ «Статус 

24», має сертифікат, виданий виробником, та підписав 

договір про гарантійне та сервісне обслуговування.

1. Умови гарантії:

• Виробник гарантує протягом гарантійного терміну 

безкоштовний ремонт або заміну будь-якого вузла 

обладнання, що має заводські дефекти. У разі виходу з 

ладу пальника з вини споживача ремонт здійснюється за 

його рахунок.

• Гарантійний термін обчислюється від дати відвантаження 

обладнання, яка підтверджується печаткою та 

відповідним записом у Гарантійному талоні.

• Гарантійний термін становить 12 місяців з моменту 

введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців від 

дати відвантаження пальника покупцеві.

2. Гарантійні обовязки не поширюються на: 

• При введенні в експлуатацію пальника особою, яка не 

пройшла навчання у виробника пальників ТОВ «Статус 

24» та не має сертифіката й договору на сервісне 

обслуговування.
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• У разі порушення положень, викладених у Посібнику з 

монтажу та експлуатації виробу або у Паспорті.

• У разі відсутності Гарантійного талона або 

невідповідності відомостей у Гарантійному талоні 

обліковим параметрам виробу: найменування, серійний 

номер, дата та місце продажу.

• Якщо несправність не може бути продемонстрована.

• На колосники, вогнетривку кераміку, термостійкий шнур, 

запальничку, плавкі запобіжники, роз'єми, клемники.

• Якщо нормальна робота обладнання може бути 

відновлена його належним налаштуванням та 

регулюванням, відновленням вихідної інформації в меню 

контролера, очищенням виробу від пилу та бруду, 

проведенням технічного обслуговування виробу.

• Якщо несправність виникла внаслідок потрапляння 

сторонніх предметів, речовин, рідин, під впливом 

побутових факторів (вологість, низька або висока 

температура, пил, комахи тощо), невиконання вимог до 

мережі електроживлення, стихійних лих, неправильного 

монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання.

• При виявленні на виробі або всередині нього слідів 

ударів, недбалого поводження, природного зносу, 

стороннього втручання (розкриття), механічних, 

корозійних та електричних пошкоджень, самовільної 

зміни конструкції або зовнішнього вигляду виробу.

• У разі використання палива невідповідного типу. 

• Якщо несправність обладнання виникла в наслідок 

використання невідповідних (неоригінальних) замінних 

деталей, або внаслідок природного зносу виробів і 

деталей з обмеженим терміном експлуатації, а також у 

разі використання виробу не за призначенням.
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• У разі пошкодження внаслідок несправності або 

конструктивних недоліків систем, у складі яких 

експлуатується обладнання.

При дотриманні всіх правил Керівництва з монтажу та 

експлуатації термін експлуатації обладнання становить 

10 років.

Гарантія в жодному разі не поширюється на 

відшкодування та (або) компенсацію будь-яких збитків 

(включаючи, не обмежуючись переліченим, прямі або 

непрямі збитки внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень, 

неотримання доходів від господарської діяльності, 

вимушених перерв у господарській діяльності або 

заподіяння інших видів майнової шкоди), що випливають 

з використання або неможливості використання 

обладнання, що поставляється.
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3. Свідоцтво про прийомку 

Пальник пелетний  KVIT ___________  кВт

Зав. № __________________ визнана придатною до 

експлуатації

Дата відвантаження ___._________.202__г. 

Контролер ОТК __________  М.П.

У зв’язку з постійними роботами з модернізації 

продукції виробник залишає за собою право вносити 

зміни до конструкції виробів, які не погіршують споживчі 

властивості пальника.

4. Відмітка про ввід в експлуатацію 

Организація 

____________________________________________

М.П.

Дата вводу в експлуатацію  ___.__________.  202 __р. 

Сервісний інженер _______________________

Підпис ___________


